智能桌面人证识别一体机

品牌：德生

型号：TSR-R3

主要参数
             详细描述

操作系统
          Android 7.1.2

主板
              RK3288

处理器
              1.8GHZ  CPU

内存
              2GB 

存储器
              16GB

电容触摸屏
           支持多点触控，最大支持10点电容触控

液晶显示屏
           前后屏幕尺寸：10.1英寸  16:9（双屏）



              显示色彩：16.7M



              分辨率：800×1280@60HZ

通讯接口             USB/OTG*1、USB2.0*1、LAN端口*1、耳机(Line Out)接口*1、HDMI *1、DC*1，TF卡*1

喇叭
              8欧2瓦      

网络
              有线网络、WIFI

摄像头
              200万双目摄像头、抗逆光、摄像头角度可45度上下调节，180度左右调节；

二代证模块
          符合公安部GA450/IGA450标准，符合非接触IC卡ISO14443标准；

读卡类型：            身份证(二代/三代证）、IC卡；读卡距离：0-5cm ；                           

工作电压
          12V ~2A  功率大约:20W

尺寸和重量
          210*248*385（长*宽*高）MM；毛重约：3.3KG净重约：2.55KG

工作环境
          工作温度：-10℃～50℃；操作湿度：<85%

储存温度
          -20℃～60℃

无故障点击寿命
      单点>=100万次

平均无故障时间
      >=10000小时

人脸识别率
          >=99%

指纹识别率
          >=99.9%

读卡性能
          身份证读取速度<=1秒，读卡时间<1.5秒。    

证件读取
          可以读取身份证文字、图片信息

人像抓拍
          对现场人脸进行抓拍、检测、特征提取

人证比对
          将身份证头像和现场抓拍人像进行比对

平台上传
          可将终端数据上传到平台管理

黑名单
              可添加黑名单人员，不允许刷卡验证

白名单
              可添加白名单人员，设置为白名单模式，只有白名单才可验证

质保期                2年

超净工作台

品牌：LabServ（Thermo子品牌）
型号：Protect-2FD-S
招标参数：

1． 洁净台分类：垂直层流、双人单面操作。

2． *外部尺寸（L*D*H）：≤1460*580*1850mm。

3． *内部尺寸（L*D*H）：≥1338*530*650mm。

4． *额定功率：≥900W。

5． 气流流速：0.30～0.45m/s。

6． 紫外灯功率：≤40W。

7． LED日光灯功率：≤16W。

8． *前窗玻璃开口安全操作高度：200-520mm，在低于或高于安全高度时机器报警，保证设备使用时性能稳定；前窗玻璃最大开口高度：≥520mm。

9． 工作台到地面高度：≥750mm。

10． 噪音：≤65dB(A)。

11． 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级)。

12． 过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，AAF品牌高效滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为≥99.995%。

13． *工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器。

14． 箱体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重。

15． 工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀。

16． 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间。

17． 洁净台前视窗7度倾角，采用≥5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗。

18． 照明：≥350lx。

19． 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

20． 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。

21． 预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性。

